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NEU! 
puritamo linea für innen

die designfensterbank von helopal

Die schlankste unter 
den Designfensterbänken

Die Designfensterbank puritamo linea von helopal vereint puristische 
Formen, klare Farben und die hervorragenden Eigenschaften von 
Gussmarmor.

Die neue, nur 15 mm starke puritamo linea Fensterbank für innen ist mit 
ihrem besonders schlanken Look perfekt geeignet für zeitgemäß 
reduzierte Innenraumgestaltung.

Entdecken Sie die neue puritamo linea Fensterbank 
für zeitlos schönes Wohnen!

Einführung im Frühjahr 2011 geplant!

www.helopal.com



NEU!
Fenorm Aluminium Gleitabschluss:
RAG2 - die WDVS-Lösung!

Fenorm Aluminium Gleitabschlüsse
(für Putz und fertige Fassade)

• 	Nehmen die thermisch bedingte Längenänderung der Fensterbank mittels 	
	 EPDM Dichtschuh auf
•	 Dehnungsausgleich bis 5 mm
•	 Vermeidung von Putzrissen und Wassereintritt in den Baukörper
•	 22 mm Putzkante 
	 (gemäß der Empfehlung der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.)

•	 In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen lieferbar
•	 Variabel einsetzbar für Sonderlösungen am Bau
•	 Problemlose Montage an der Baustelle
•	 IFT-Rosenheim geprüft - schlagregendicht bis 1.950 Pa 
	 (Prüfnorm EN 1027:2000-06)

22 mm

einsetzbar für PUTZ - und 
KLINKER Mauerwerk

optimaler Abschluss an der 
Anschraubkante

Dehnungsausgleich 
bis zu 5 mm

Aluminium Gleitendstück RAG²

Ausladung

Tropfkante

Anschraubkante

AntidröhnstreifenBefestigungsschraube
3,9 x 25 mm mit
Abdeckkappe

Anschlussdichtung

Halter für Isolierfassaden

Schutzfolie

Langloch 4 x 7 mm

Technische Änderungen vorbehalten

zur hinteren Eck-Abdichtung
zwischen Fensterbank und Abschluss 
Größe ca. 75 x 50 x 0,6 mm
(IFT Rosenheim geprüft)

Butylpflaster

Entwässerung der Führungsschiene auf die 
Fensterbank durch DRYPRO® Abschlussprofil.

TOPNEUHEIT!

Das innovative Alu-Fensterbank-Abschlussprofil
• DRYPRO® spart Zeit und Geld.
•  DRAPRO® schafft eine attraktive Optik.
•  DRYPRO® hält die Mauer trocken.
•  DRAPRO® hilft Energie sparen.
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6 Druckfehler vorbehalten.

Argumente für helopal Gussmarmor, 
die überzeugen

Maximale Qualität

•	 Angenehm warme Oberfläche
•	 Unempfindlich gegen Flecken
•	 Besonders pflegeleicht
•	 Langlebig und extrem widerstandsfähig
•	 Wetterfest und frostsicher
•	 Außergewöhnlich gute Wärmedämmung

Maximale Designfreiheit

•	 Breite Palette interessanter Designs
•	 Ausführungsvarianten classic, exclusiv, puritamo und puritamo linea

Minimale Lieferzeit

•	 Nur zwei bis fünf Werktage Lieferzeit auf alle helopal Produkte

Alternative Anwendungen innen & außen

•	 Borde, Mauerabdeckungen, Wandverkleidungen, Einfassung für Pool, etc.

Designvorsprung

•	 Puristische Formen
•	 Klare Farben
•	 Zeitlos stilvoll von modern über traditionell bis klassisch

Innovationsvorsprung

•	 contact 3fach-Schutz für Baukörper, Fassade und Fenster
•	 Stoß- und Eckverbinder für moderne Fensterlösungen

Vorsprung gegenüber Alu-Fensterbänken

•	 Bessere Wärme- und Schalldämmung
•	 Deutlich weniger Schlagregengeräusch
•	 Kratzfestere Oberfläche
•	 Reduziert Gefahr der Kondensatbildung
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helopal die Referenzen

Cumberland: helopal - Mauerabdeckungen für innen und außen

Cumberland: helopal Mauerabdeckungen Cumberland: helopal Mauerabdeckungen innen



8 Druckfehler vorbehalten.

helopal die Referenzen

puritamo - die Designfensterbank für innen und außen

puritamo - die Designfensterbank für innen und außen
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puritamo 210M  - die Designfensterbank für innen und außen

puritamo 210M  - die Designfensterbank mit contact System für außen 

puritamo 250M  Fensterbank contact außen

helopal die Referenzen
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helopal die Referenzen

helopal - Fensterbanklochbohrungen bei Heizkörper (Gymnasium Vöcklabruck)

Brauerei Liesing Innenfensterbänke
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helopal die Referenzen

Druckfehler vorbehalten.

helopal Granit - Wandplatten für Küchen

helopal Granit - Wandplatten für Küchen





www.helopal.com

helopal
classic, exclusiv, puritamo und puritamo linea
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Die klassische Fensterbank
für innen und außen

Der Werkstoff
Gussmarmorfensterbänke bestehen aus etwa 80 % natürlichem 
Marmormehl das durch ein spezielles Mischverfahren mit unge-
sättigtem  Polyesterharz und Farbpigmenten zu helopal Fenster-
bänken gegossen wird.

Vorteil
Gussmarmorfensterbänke sind im Innen- u. Aussenbereich einsetzbar, 
gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien und Bewitterung im Aus-
senbereich beständig. Gussmarmorfensterbänke haben eine geschlos-
sene Oberfläche, sind somit hygienisch und lassen sich leicht reinigen.

Vorteile für den Architekten
Gussmarmorfensterbänke sind dauerhaft, formschön und in voller 
Materialstärke durchgefärbt (ausgen. Granit Dekor). Dadurch ergeben 
sich viele Gestaltungsmöglichkeiten wie z.B. Erkerfenster, Ausklin-
kungen, Fräsen von Heizungsschlitzen und vieles mehr. Ein zusätz-
liches Plus ist unser innovatives helopal contact Systen, welches 
einen schlagregendichten Bauanschluss der Gussmarmorfensterbank 
ermöglicht. Infos über helopal contact finden Sie in den nachstehen-
den Unterlagen.

technische Daten
• Druckfestigkeit: bis 104 N/mm²
• Biegezugfestigkeit: bis 34 N/mm²
• Temperaturbeständigkeit: -40º bis +80º
• Wärmeleitfähigkeit: 0,373 W/mk
• Wasseraufnahme: unter 0,23 Gewichtsprozent
• Rohdichte 2082/m3

Vorteile für den Verarbeiter
helopal Gussmarmor ist ein gut zu bearbeitender Werkstoff.
Gussmarmor lässt sich schneiden, schleifen, bohren und kleben.

Vorteile für den Händler
helopal Fensterbänke werden mit einem flächendeckenden Partner-
netz vertrieben, wodurch kurze Lieferzeit und rasche Beratung in je-
dem Ort Österreichs möglich ist. Hinter dem Unternehmen steht nicht 
nur österreichisches Know-How, auch heimische
Qualität wird im Unternehmen umgesetzt.

helopal Die Daten

Druckfehler vorbehalten.

Die klassische Fensterbank
für innen und außen
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classic

Best.-Nr. 36 Granit

Best.-Nr. 32M Granit

Best.-Nr. 30M Granit

Best.-Nr. 44

Best.-Nr. 91

Best.-Nr. 18

Best.-Nr. 95M, Standard

Best.-Nr. 10, 10M

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment 
laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf 
unserem Musterständer im guten Fachhandel.

Granat, Best.-Nr. 260M

Graphit, Best.-Nr. 250M

Weiss, Best.-Nr. 230M

Kiesel, Best.-Nr. 210M

puritamo 
designprogramm

Die Fensterbank für innen und außen

helopal die Farben

Anfertigungen genau nach Maß! Lieferzeit ca. 1 Woche. Bestellte Ware kann nicht zurückgenommen werden. 
Geringe Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler vorbehalten.

Best.-Nr. 336 Granit

Best.-Nr. 332M Granit

Best.-Nr. 330M Granit

Best.-Nr. 391M

Best.-Nr. 318, 318M

exclusiv

puritamo linea
für innen

Best.-Nr. 180M Creme

Best.-Nr. 170M Terra

Best.-Nr. 160M Lichtgrau

Best.-Nr. 150M WeißBest.-Nr. 395M, Weiß

NEU!



16 helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

helopal Contact

helopal contact mit 3fach-Schutz für
1. Baukörper
2. Fassade
3. Fenster

Das innovative Anschluss-System helopal/puritamo contact sorgt für eine absolut 
schlagregensichere Verbindung zwischen Fensterbank, Fenster und Fassade.

Maße
• Länge: bis 360 cm
• Breite: bis 48 cm
• Stärke: 2 cm

System
• helopal Fensterbank inkl. Falzfräsung und Tropfnase, Putzanschlüssen und 
Anschlussprofil mit Schrauben.

Falzfräsung serienmäßig
Beim Anschluss-System helopal contact sind die Fensterbänke serienmäßig mit einer 
hinterseitigen Falzfräsung versehen. Dadurch lassen sich die Fensterbänke exakt und 
absolut schlagregendicht in das Anschlussprofil einpassen.

Putzanschluss mit Eckausklinkung
Die hintere Eckausklinkung der Putzanschlüsse gewährleistet, dass die Fensterbank 
über die gesamte Breite ins Anschlussprofil eingepasst werden kann.

Rahmenbedingungen
Für die fachgerechte und voll funktionsfähige Montage des Anschlussprofils müssen  
Blendrahmen bzw. Basisprofil des Fensters eine ebene Fläche von mindestens 30 mm 
Höhe aufweisen. Nach der Montage muss die obere Dichtlippe des Anschlussprofils 
satt am Fenster anliegen.

Der schlagregendichte Anschluss
für helopal Außenfensterbänke

Anschlussprofil für optimale 
Wasserabführung
Das Kernstück des neuen Systems: 
Ein widerstandsfähiges Profil mit 
integrierten Dichtlippen, welche die 
schlagregensichere Abdichtung zur 
Fensterbank und zum Fenster garan-
tieren. Das Anschlussprofil wird direkt 
am Blendrahmen oder Basisprofil des 
Fensters angeschraubt, ist nach der 
Endmontage kaum sichtbar und stört 
die Fensteroptik in keiner Weise.

Argumente, die sicher machen
•	 Vermeidet Wassereintritt in den
	 Baukörper
•	 Keine Schmutzstreifen auf der 
	 Fassade
•	 Vermeidet Putzschäden 
•	 Beugt Kondenswasserbildung vor 
•	 Optimaler Regenwasserablauf durch
	 fix vorgegebenes Fensterbankgefälle
•	 Leichte Montage

MIT helopal contact 3fach-Schutz

Falsch montierte Fensterbank

90 - 480 mm

 

30  mmmind.  5mm

 

Dicht l ippe 
muss  am 
Fenster  an-
l iegen ,  um 
abd ichten 
zu  können. 

Ebene  F läche 
zum Befest igen  des 
Ansch lusspro f i l s . 
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Eck-Ausklinkung

Lieferzeit max. 1 Woche

Schrägschnitt
Alle Ausführungen

Heizungsschlitze
Länge max. 40 cm

Falzfräsung
Stockseite

Lieferzeit max. 3 Wochen

Weitere Ausführungsmöglichkeiten:
Außen- bzw. Innenrundungen, 
abgerundete Ecken (nur bei helopal 
classic möglich)

Lieferzeit max. 3 Wochen

helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

helopal die Sonderwünsche



18 helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

Putzanschluss
Für den Einbau von helopal Fensterbänke im Außenbereich empfehlen wir die
Verwendung der original helopal Putzanschlüssen in den passenden Farben:

Diese nehmen temperaturbedingte Längenveränderungen der Fensterbank auf und 
schützen Mauerwerk und Fassade vor Wassereintritt, Frost, Verschmutzung sowie 
Abbröckeln des Mauerputzes.
	

Mörtelkralle inkl. Schraube
•	 Fensterbank mit Mörtelkralle wird in das noch nicht abgebundene Mörtelbett  
	 eingesetzt.
•	 Garantieren eine dauerhafte Verbindung zwischen Fensterbank und Mörtelbett.
•	 Bedarf je Laufmeter 3 Stück. 

Montagehilfen inkl. Schraube
• Montagehilfen erleichtern den Einbau wesentlich.
• Ersparen zeitaufwendiges Unterkeilen. 
• Drücken die Fensterbank nach oben an das Fenster.
• Bedarf je Laufmeter 3 Stück. 1. nach unten

2. zum Stock

puritamo Putzanschluss

exclusiv Putzanschluss

classic Putzanschluss

helopal Das Zubehör

	 Best.-Nr.	 Standard

hellgrau	 AC01	 30M, 18, 18M, 44 

dunkelgrau	 AC02	 32M, 35M, 36

beige	 AC03	 91, 10, 10M

weiß	 AC04	 95M

Putzansch luss  mi t  S teg Putzansch luss  ohne  Steg

	 Best.-Nr.	 Standard

hellgrau	 AE01	 330M, 318, 318M 

dunkelgrau	 AE02	 332M, 336

beige	 AE03	 310, 391, 391M

weiß	 AE04	 395M

Putzansch luss  mi t  S teg

 

Putzansch luss  ohne  Steg

Farben	 Best.-Nr.

Kiesel 210M	 AP01

Weiß 230M	 AP03

Graphit 250M	 AP05

Granat 260M	 AP06

Putzansch luss  mi t  S teg

 

Putzansch luss  ohne  Steg



19helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

helopal Montagematerial

Fensterbank Montageschaum

2-Komponenten-PU(Polyurethan)-Schaum

Anwendungsbereich
Zur Montage von helopal und Fenorm Fensterbänken.
Verarbeitungshinweise beachten!

Eigenschaften
•	 nachdruckfrei
•	 ohne Feuchten zu verarbeiten
•	 sichere und rasche Durchhärtung
•	 Verarbeitungszeit ca. 8 Min.
•	 schneidbar nach ca. 30 Min.
•	 wärme- und schalldämmend

Inhalt / Lieferform
440 ml
Schaumausbeute ca. 13 Liter/Dose

Verbrauch
1 Dose reicht für ca. 6 lfm Fensterbänke
 (Breite 25 cm, Schaumstärke 2 cm)

Fensterbank Montagekleber MS

Dauerelastischer 1-Komponenten-Kleber
auf Basis eines MS-Hybrid-Polymers; Farbe: Weiß

Anwendungsbereich
Zum Kleben von helopal und Fenorm Fensterbänken sowie 
von Mauerabdeckungen, Stiegenverkleidungen und Wandplat-
ten aus helopal. 
Verarbeitungshinweise beachten!

Alle Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und aus-
reichenden Laborversuchen, es sollte jedoch im Zweifelsfall 
die Eignung durch entsprechende Eigenversuche überprüft 
werden.

Eigenschaften
•	 neutralvernetzend
•	 feuchtigkeitshärtend   
•	 UV-beständig 
•	 lösungsmittelfrei
•	 geruchlos
•	 anstrichverträglich
•	 umweltfreundlich
•	 Hautbildungszeit ca. 30 Min.
•	 Aushärtezeit ca. 3 mm/24 Stunden
•	 Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C

Inhalt / Lieferform
290-ml-Kunststoff-Kartusche

Verbrauch
Je nach Anwendung und Kleberstärke 
ca. 1/2–1 Kartusche je m2 

Montagematerial



20 Druckfehler vorbehalten.

Montagematerial

Dehnfugenband 19 x 5 mm

Anwendungsbereich
Zum Dehnungsausgleich zwischen 
Fensterbank und Baukörper.

Eigenschaften
•	 geschlossenzelliges Schaumstoffband
•	 aus Polyethylen (PE) 
•	 Farbe weiß 
•	 einseitig selbstklebend
•	 für innen und außen
	

Fugendichtbänder BG 1

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung zwischen Außenfensterbank, Putzanschluss 
und Fassade bzw. Fenster. In 2 Größen erhältlich.

Eigenschaften
•	 vorkomprimiert, selbstrückstellend 
•	 imprägniert mit Acrylatpolymer-Dispersion 
•	 Prüfung nach DIN 18542 über 600 Pa, BG1 
• 10 Jahre Funktionsgarantie 
•	 Farbe grau 
•	 einseitig selbstklebend 
•	 Lagerfähigkeit siehe Aufdruck (bei +5°C bis +25°C) 
•	 Verarbeitungstemperatur ab 5°C, trocken

Größen
•	 Abdichtung zum Fenster: 
	 20/1-4 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 1 - 4 mm 
•	 Abdichtung zur Fassade: 
	 10/3-7 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 3 - 7 mm

Zur hinteren Eck-Abdichtung
zwischen Fensterbank und 
Abschluss
Größe: ca. 75 x 50 x 0,6 mm

Butylpflaster

helopal - Putzanschluss 
mit Dehnfugenband

helopal - 2 K Montageschaum

helopal - contact Profil

Fugendichtband BG1

Montagematerial
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helopal Reinigung und Pflege

Druckfehler vorbehalten.

Kleberrückstände der Beschichtungsfolie können mittels Aceton, Spiritus, Rei-
nigungsverdünnung, Teerentferner, Klinkeröl, Nagellackentferner oder Putzbenzin 
und weichem Tuch entfernt werden. 

helopal Fensterbänke regelmäßig mit Wasser und handelsüblichen Haushaltsreini-
gern säubern. Keine Scheuermittel verwenden!
Bei Außenfensterbänken empfehlen wir 1 - 2 mal jährlich die Oberfläche mit Auto-
politur zu pflegen und zu versiegeln.

Auf der Fensterbank abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schie-
ben! Tipp: Filz- oder Korkunterlagen verwenden. 

Sollte bei glänzender Oberfläche doch einmal etwas passieren: Leichte Kratzer 
durch Schleifen mit Nass-Schleifpapier (Reihenfolge Korn 600-800-1000) und Po-
lieren mit Autopolierpaste entfernen.Für tiefe Kratzer oder Beschädigungen kann 
ein helopal Reparaturset angefordert werden. 

Verliert die Oberfläche an Glanz und wird stumpf (z.B. durch extreme Witterungs-
einflüsse oder seltenes Reinigen) kann diese mit handelsüblicher Autopolitur 
aufgefrischt und versiegelt werden.

Wie pflege ich die helopal Gussmarmorfensterbank richtig:

•	 Abwischen mit feuchtem, weichem Tuch und Haushaltsreiniger, keine Scheuermittel 	
	 verwenden!  
•	 Kleberrückstände der Beschichtungsfolie können mittels Lösungsmittel 
	 (z.B. Aceton, Spiritus, Reinigungsverdünnung) und weichem Tuch entfernt werden.
•	 NEU: helopal Reinigungs- und Pflegeset.
•	 Auf der Fensterbank abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schieben. 	
	 Tipp: Filz- oder Korkunterlagen verwenden.

Sollte bei glänzender Oberfläche doch einmal etwas passieren:

Leichte Kratzer durch Nass-Schleifen mit Schleifpapier (Korn 600 bis 1000) und 	
Polieren mit Autoplierpaste entfernen.
Werden matte Oberflächen stumpf, können diese ebenfalls mit Autopolierpaste und 	
einem weichen Tuch poliert werden.

Unter Einhaltung der Pflegehinweise steht einer dauerhaften Freude an Ihrem helopal 
Produkt nichts im Wege.
Sollten Sie dennoch Fragen zur Pflege haben, steht Ihnen Ihr helopal Berater gerne 
zur Verfügung.

 Tipps und Downloads

Download Info zur Pflege und Reinigung finden Sie auf unserer Website:  
www.helopal.com / Tipps und Downloads:

Reinigung und Pflege
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helopal Die Montage

Druckfehler vorbehalten.

Bei der Montage sind grundsätzlich die Empfehlung des Herstellers  zu beachten. 

Für Gewerke die an ein fremdes Gewerk anarbeiten, sollten die anerkannten Regeln der Technik und der 
Stand der Technik gelten.

Auch ist es unumgänglich die für das jeweilige Gewerk die zur Zeit geltenden Normen zu berücksichtigen.

Ein wichtiger Punkt bei der korrekten Zusammenarbeit auf der Baustelle ist die Prüf- und Warnpflicht. Es 
darf  auf keinen Fall an ein offensichtlich fehlerhaftes Gewerk angearbeitet werden ohne seiner Prüf- und 
Warnpflicht nachgekommen zu sein!

Nachstehend eine Grafik um zu veranschaulichen welche Einwirkungen bei einem Bauanschluss 
auftreten können und bei der Planung zu berücksichten sind.

Die Montage



23Druckfehler vorbehalten.

helopal Die Montage

Kriterien die bei der Fensterbankmontage 
zu berücksichtigen sind

Schlagregen
Alle Anschlüsse an Fenster und Türen und die Dämmschichte durchdringende Bau-
teile sind schlagregensicher auszuführen. Eine schlagregensichere Ausführung von 
Fenster- und Türenanschlüssen ist in der Regel nur durch Verwendung von Anputz-
profilen bzw. vorkomprimierten, selbstrückstellenden Dichtbändern zu erreichen. 
Andere Anschlüsse von Bauteilen sind mit HIlfe von vorkomprimierten selbstrückstel-
lenden Dichtbändern auszubilden.

Längenänderung
Jeder Werkstoff unterliegt mehr oder weniger stark thermisch bedingten Längenände-
rungen. Diese Längenänderung soll in jedem Fall durch Dehnprofile oder Dichtbänder 
berücksichtigt werden, um Schäden an der Fassade zu vermeiden. Speziell beim  
Bauanschluss treffen doch einige unterschiedliche Materialien zusammen die sich bei 
Temperaturschwankungen unterschiedlich verhalten!

Wärmedämmung
Die WDVS Fassade ist in jedem Fall vierseitig dicht an die Fensterkonstruktion anzu-
schließen. Außenfensterbänke sind hohlraumfrei mit Dämmstoff zu hinterfüllen!

Kondensatbildung
Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass die durch Innenputz und Estricharbeiten 
eingebrachte Feuchtigkeit, durch geregelten Luftaustausch (Stoßlüften) auf ein Mini-
mum zu reduzieren ist. Genaue Werte sind in den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien 
und ÖNORMen der einzelnen Gewerke zu finden.

Mörtelbett
Montage von Innenfensterbänken mit Mörtelkrallen in ein Mörtelbett aus Putzmörtel 
ist nicht zulässig! 
Das Mörtelbett muss in jedem Fall vollflächig ausgeführt werden, um eine etwaige 
Kondensatbildung (im speziellen bei Hohlblockziegel), unter der Fensterbank zu ver-
hindern. Dieses Kondensat kann zu Schimmel und Beschädigungen  an der Fenster-
bank durch die eindringende Feuchtigkeit führen.

Längenänderung
Auch für den Innenbereich gilt: jeder Werkstoff unterliegt mehr oder weniger stark 
thermisch bedingten Längenänderungen. Diese Längenänderung sollte in jedem Fall 
durch Dehnprofile oder Dichtbänder berücksichtigt werden, um Schäden am Innen-
putz zu vermeiden.

Außenbereich

Innenbereich
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Maßempfehlung CLASSIC

Die klassische Fensterbank
für innen und außen

Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 80 cm
• Stärke 2 cm

 helopal classic für innen

Bestelllänge: Stockaußenmaß + 2 cm*
 
bzw. die Lichte der fertigen Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig 
verputzte Mauer + 3 cm

 helopal classic für außen mit Putzanschluss / helopal contact classic

Bestelllänge inkl. Putzanschluss:
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz 
bis fertig verputzte 
Fassade + 4 cm

 Lichte fertige Leibung bzw. Stockaußenmaß

 

Fensterstockhelopal classic Fensterbank

verputzte Mauer

3 cm

 

Fensterstock
helopal classic Fensterbank
mit Putzanschluss

verputzte Fassade

4 cm

*Hinweis:
Diese Empfehlung bezieht 
sich auf jene Einbausituation, 
bei der der Fensterstock links 
und rechts 1 cm eingeputzt 
wird.
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Maßempfehlung EXCLUSIV

helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

Die Fensterbank mit 3,2 cm Blende –  
abgerundetes Fensterbank-Design für 
innen und außen

Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 70 cm
• Stärke 1,7 cm / Blende 3,2 cm

 helopal exclusiv für innen

Bestelllänge: Stockaußenmaß + 2 cm*
 
bzw. die Lichte der fertigen Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig 
verputzte Mauer + 4 cm

 helopal exclusiv für außen mit Putzanschluss / helopal contact exclusiv

Bestelllänge inkl. Putzanschluss:
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz 
bis fertig verputzte 
Fassade + 5 cm

 Lichte fertige Leibung bzw. Stockaußenmaß

 

Fensterstock
helopal exclusiv Fensterbank

verputzte Mauer

4 cm

 

Fensterstock
helopal exclusiv Fensterbank
mit Putzanschluss

verputzte Fassade

5 cm

*Hinweis:
Diese Empfehlung bezieht 
sich auf jene Einbausituation, 
bei der der Fensterstock links 
und rechts 1 cm eingeputzt 
wird.



26 helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

Maßempfehlung PURITAMO

puritamo designprogramm

Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 55 cm
• Stärke 1,7 cm / Blende 2,5 cm

 puritamo für innen

Bestelllänge: Stockaußenmaß + 2 cm*
 
bzw. die Lichte der fertigen Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig 
verputzte Mauer + 4 cm

 puritamo für außen mit Putzanschluss / puritamo contact

Bestelllänge inkl. Putzanschluss:
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz 
bis fertig verputzte 
Fassade + 5 cm

 Lichte fertige Leibung bzw. Stockaußenmaß

 

Fensterstockpuritamo Fensterbank

verputzte Mauer

4 cm

 

 

Fensterstock
puritamo Fensterbank
mit Putzanschluss

verputzte Fassade

5 cm

*Hinweis:
Diese Empfehlung bezieht 
sich auf jene Einbausituation, 
bei der der Fensterstock links 
und rechts 1 cm eingeputzt 
wird.



27helopal Zubehör wird ausschließlich mit helopal Fensterbänken verkauft.
Muster nicht farbverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

puritamo linea

Maßempfehlung PURITAMO linea

Maße
• Länge bis 320 cm
• Breite bis 60 cm
• Stärke 1,5 cm

 puritamo linea für innen

Bestelllänge: Stockaußenmaß + 2 cm*
 
bzw. die Lichte der fertigen Leibung/Spalette + 4 cm.

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig 
verputzte Mauer + 4 cm

Bei nachträglicher Montage sind die maximalen Toleranzen für 
Ebenheit, Geradheit, Höhe  des Parapeth usw. vorab in der 
Planung zu berücksichtigen und gegebenfalls extra zu definieren.

 Lichte fertige Leibung bzw. Stockaußenmaß

15
 m

m R 2

 

Fensterstockpuritamo linea Fensterbank

verputzte Mauer

1-3 cm

*Hinweis:
Diese Empfehlung bezieht 
sich auf jene Einbausituation, 
bei der der Fensterstock links 
und rechts 1 cm eingeputzt 
wird.
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Fensterbank-Montage 
mit helopal Montageschaum

Über 10 bis 25 mm Spaltbreite wird mit dem helopal Montageschaum eine sichere 
Verklebung in Bezug auf Festigkeit und Bewegungsaufnahme erzielt. 

Voraussetzung für das Schäumen sind feste, tragfähige Untergründe (Ziegelmau-
erwerk, Beton, Zementmörtel, Holz), wobei diese sauber, staub- und fettfrei sowie 
trocken (nicht vorfeuchten!) sein müssen. Die Fensterbänke nach dem Schäumen 
einrichten und nach oben hin gut abspreizen (siehe Skizze).

Nach dem aktivieren der Dose sofort mit dem Schäumen beginnen. 
Die Verarbeitungszeit ist mit ca. 8 Minuten begrenzt.

Fugen niemals überfüllen, sondern sparsam schäumen! 
Schaumausdehnung auf das 2- bis 3-fache berücksichtigen!

Die Spreizen erst nach einigen Stunden (am besten erst am nächsten Tag) entfernen.
Die Arbeitsanweisungen auf der Schaumdose genau befolgen!

Fensterbank-Montage
mit helopal Montagekleber MS

Voraussetzung für die Verklebung ist ein fester, tragfähiger Untergrund 
(Beton, Zementmörtel, Holz, Metall), wobei beide Klebeflächen sauber, staub- und  
fettfrei sein müssen. Stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung  
vorbehandeln. 

Um eine Kleberstärke von mindestens 3 mm gewährleisten zu können, sind Distanzen
(z.B. aus Kork) vor der Montage aufzubringen.

Distanzen sind mindestens doppelreihig in einem Abstand von ca. 30 cm 
anzubringen. Die Kleberstärke sollte 8 mm nicht überschreiten!
Ggf. den Untergrund nochmals nacharbeiten.

Den helopal Montagekleber MS raupenförmig, mind. 1 cm in einem Abstand von  
ca. 20 cm auftragen. 

Verarbeitungsrichtlinien

Silikonfugen richtig 
ausführen

Zur Verfugung von helopal und Fenorm 
Produkten empfehlen wir die Verwen-
dung von dauerelastischem, neutral-
vernetzenden Silikon. Die Haftflächen 
müssen trocken, sauber, staub- und 
fettfrei sowie tragfähig sein. Die vorhan-
dene Fuge wird mit geeignetem Hint-
erfüllmaterial (z.B. geschlossenzelliger 
PE-Rundschnur) und dauerelastischem 
Dichtstoff (neutralvernetzendes Silikon) 
dicht und hohlraumfrei verschlossen. 
Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite (aber 
mind. 6 mm).

Die Fuge satt und blasenfrei mit Silikon 
ausspritzen und anschließend glätten 
(entspanntes Wasser).

Auf richtige Dimensionierung der 
Fuge achten!

Fugenbreite:
Außen: mind. 5 mm breite Fuge je Lauf-
meter helopal/Fenorm Platte vorsehen.
Beispiel: 2 m lange Mauerabdeckung 
=> 10 mm breite Fuge 
Innen: mindestens 5 mm breite Fuge 

Hinweis: Fugen aus dauerelastischen 
Dichtstoffen (z.B. Silikonfugen) sind 
Wartungsfugen und daher in regelmä-
ßigen Abständen zu überarbeiten bzw. 
zu erneuern.

Korkdistanzen

t

Druckfehler vorbehalten.

Verarbeitungsrichtlinien
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NEU! PURITAMO LINEA

Die NEUE Fensterbank mit nur 15 mm Stärke
für innen

Maße
• Länge bis 320 cm
• Breite bis 60 cm
• Stärke 1,5 cm

Material
•	 Gussmarmor (Oberfläche durch Folie geschützt)

Materialeigenschaften
•	 Druckfestigkeit bis 104 N/mm2  
•	 Biegefestigkeit 34 N/mm2

•	 Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +80° C
•	 Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
•	 Rohdichte 2082 kg/m3

•	 Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Sonderwünsche
Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen – mit puritamo linea kann fast 
jeder Wunsch erfüllt werden (Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

Best.-Nr. 180M Creme

Best.-Nr. 170M Terra

Best.-Nr. 160M Lichtgrau

Best.-Nr. 150M Weiß

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand an-
bieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment 
laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und 
Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie 
auf unserem Musterständer im guten Fachhandel.

Die vielen Vorteile der Designfenster-
bank puritamo linea überzeugen:

Maximale Qualität 

Maximale Designfreiheit

• 	 Angenehm wa rme  Obe r f l äche
• 	 B le ib t  immer  schön  w ie  am e rs ten  Tag
• 	 Re in i gungs f reund l i ch  und  p f l ege le i ch t
• 	 Lang leb ig  und  w ide rs tands fäh ig

• 	Pu r i s t i sche  Fo rmen
• 	Ha rmon i sch  reduz i e r t e  Un i -Fa rbgebung
• 	Mög l i chke i t  zu  Sonde ran fe r t i gungen
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NEU! PURITAMO LINEA

 

 

Maße
• Länge  b i s  320  cm
•  Bre i t e  b i s  60  cm
•  Stä r ke  1 ,5  cm

Material
•	 Aus feinstem österreichischen Marmormehl, das 	
	 sich mit natürlichen Harzen zu Gussmarmor 		
	 verbindet.

Materialeigenschaften
•	 Druckfestigkeit bis 104 N/mm2  
•	 Biegefestigkeit 34 N/mm2

•	 Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +80° C
•	 Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
•	 Rohdichte 2082 kg/m3

•	 Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Einbau mit Schattenfuge (Profil erforderlich)

bündiger Einbau (mit Putzprofil)

Standardeinbau (kein Profil erforderlich)

Einbauvarianten von puritamo linea 
Designfensterbänken:

15
 m

m R 2
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Unsere Techniker beraten Sie gerne bei der 
Planung und der richtigen Anwendung un-
serer Produkte

helopal Die Montage
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Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318

Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318
(Gravierspitze aus Hartmetall, Durchmesser 0,75mm)

Meßwert 1 	 =	 0,1 kg Druck auf die Gravierspitze
Meßwert 15	 =	 1,5 kg Druck auf die Gravierspitze

Oberflächenhärte

Druckfehler vorbehalten.

helopal Die Daten
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Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Wärmedämmung.
helopal ist im Vergleich zu anderen Fensterbänken ein guter Isolator!

Temperaturbedingte Längenänderung

Wärmeleitfähigkeit W / mK

Druckfehler vorbehalten.

helopal Die Daten
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helopal Die Technik

CAD Details

 DWG und DXF Dateiformate

dwg, dxf, sowie Ausschreibungstexte im 
PDF oder B2063 Format finden Sie auf:

www.helopal.com



www.helopal.com
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Die ideale Lösung für Mauerabdeckungen –
helopal Gussmarmorplatten

Lieferprogramm Mauerabdeckung

 Druckfehler vorbehalten.

helopal classic		
Maße			 
• Länge bis 360 cm	
• Breite bis 60 cm		
• Stärke 2 cm		

Geringfügige, produktionstechnische Maß-Abweichungen müssen bauseites ausgegli-
chen werden.

Gussmarmorplatten von helopal bewähren sich nicht nur als  
Markenfensterbänke für innen und außen: 
auch als Balkon- und Mauerabdeckungen machen sie gute Figur. Dafür garantieren 
die hervorragenden Eigenschaften des Materials: Gussmarmor ist wetterfest und 
frostsicher, widerstandsfähig, langlebig und pflegeleicht. 
Mit einer großen Auswahl an dauerhaft schönen Farben, Designs und Oberflächenva-
rianten bilden helopal Gussmarmorplatten den krönenden Abschluss von Mauern und 
Balkonbrüstungen.

Vorsprung für Mauerabdeckungen:
Bereits beim Ausmessen der Mauerabdeckungen muss der Vorsprung über die fertige 
Mauer berücksichtigt werden.

Unsere Empfehlung:  
		  innen	 außen	

bei helopal classic (je Seite):	 mind. 1 cm	 mind. 3 cm
bei helopal exclusiv (je Seite):	 mind. 3 cm	 mind. 4 cm

Bitte beachten Sie die thermisch bedingten Längenänderungen.
Die erforderlichen Maße:

Leichte Pflege - Lange Freude
Kleberrückstände der Beschichtungsfolie können mittels Aceton, Spiritus, Reini-
gungsverdünnung, Teerentferner, Klinkeröl, Nagellackentferner oder Putzbenzin und 
weichem Tuch entfernt werden. 

helopal Platten regelmäßig mit Wasser und handelsüblichen Haushaltsreinigern säu-
bern. Keine Scheuermittel verwenden!
Bei Außenanwendungen empfehlen wir 1 - 2 mal jährlich die Oberfläche mit Autopoli-
tur zu pflegen und zu versiegeln.

Auf der Mauerabdeckung abgestellte Gegenstände (Blumentöpfe) heben, nicht schie-
ben! Tipp: Filz- oder Korkunterlagen verwenden. 

Sollte bei glänzender Oberfläche doch einmal etwas passieren: Leichte Kratzer durch 
Schleifen mit Nass-Schleifpapier (Reihenfolge Korn 600-800-1000) und Polieren mit 
Autopolierpaste entfernen. Für tiefe Kratzer oder Beschädigungen kann ein helopal 
Reparaturset angefordert werden. 

Verliert die Oberfläche an Glanz und wird stumpf (z.B. durch extreme Witterungsein-
flüsse oder seltenes Reinigen) kann diese mit handelsüblicher Autopolitur aufgefrischt 
und versiegelt werden.

Bereich	 max. Plattenlänge	 Mindestfugenbreite

Außen	 180 cm	 10 mm

Bad/Sauna	 180 cm	 10 mm

Innen	 360 cm	   8 mm

Wir empfehlen:
helopal Reinigungs- und Pflegeset

puritamo
Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 60 cm	
• Stärke 1,7 cm / Blende 2,5 cm

puritamo linea für innen
Maße
• Länge bis 320 cm
• Breite bis 60 cm	
• Stärke 1,5 cm

helopal exclusiv 
Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 60 cm
• Stärke 1,7 cm / Blende 3,2 cm
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helopal mauerabdeckung

puritamo
Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 60 cm	
• Stärke 1,7 cm / Blende 2,5 cm

helopal exclusiv 
Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 60 cm
• Stärke 1,7 cm / Blende 3,2 cm

helopal classic
Maße
• Länge bis 360 cm
• Breite bis 60 cm			 
• Stärke 2 cm			 

Gussmarmorplatten von helopal bewähren 
sich nicht nur als Markenfensterbänke für 
innen und außen:

Auch als Balkon- und Mauerabdeckungen 
machen sie eine gute Figur. Dafür garantieren 
die hervorragenden Eigenschaften des Materials: 
Gussmarmor ist wetterfest und frostsicher, wider-
standsfähig, langlebig und pflegeleicht. Mit einer 
großen Auswahl an dauerhaft schönen Farben, 
Designs und Oberflächenvarianten bilden helopal 
Gussmarmorplatten den krönenden Abschluss von 
Mauern und Balkonbrüstungen.

Im Bereich Mauerabdeckungen 
bleibt Ihnen die Wahl zwischen:

Druckfehler vorbehalten.

Glänzende Oberfläche:Matte Oberfläche:
R6

puritamo linea - Mauerabdeckung nur für innen
Maße
• Länge bis 320 cm
• Breite bis 60 cm	
• Stärke 1,5 cm

15
 m

m

R 2R 2
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Die Mauerabdeckung für innen und außen

helopal Die Farben

Anfertigungen genau nach Maß! Lieferzeit ca. 1 Woche. Bestellte Ware kann nicht zurückgenommen werden. 
Geringe Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler vorbehalten.

classic

Best.-Nr. 36 Granit

Best.-Nr. 32M Granit

Best.-Nr. 30M Granit

Best.-Nr. 44

Best.-Nr. 91

Best.-Nr. 18

Best.-Nr. 95M, Standard

Best.-Nr. 10, 10M

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment 
laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf 
unserem Musterständer im guten Fachhandel.

Granat, Best.-Nr. 260M

Graphit, Best.-Nr. 250M

Weiss, Best.-Nr. 230M

Kiesel, Best.-Nr. 210M

puritamo 
designprogramm

Best.-Nr. 336 Granit

Best.-Nr. 332M Granit

Best.-Nr. 330M Granit

Best.-Nr. 391M

Best.-Nr. 318, 318M

exclusiv

puritamo linea
für innen

Best.-Nr. 180M Creme

Best.-Nr. 170M Terra

Best.-Nr. 160M Lichtgrau

Best.-Nr. 150M WeißBest.-Nr. 395M, Weiß

NEU!



helopal classic mögliche Breiten

helopal mauerabdeckung

Breite in cm
helopal standard

95M
helopal

10, 10M, 18, 35M, 44, 
91

helopal granit
30M, 32M, 36

20 ü ü ü

25 ü ü ü

30 ü ü ü

35 ü ü ü

40 ü ü ü

45 ü ü ü

50 ü ü ü

60 ü ü ü

helopal exclusiv mögliche Breiten

Breite in cm
helopal

318, 318M, 391, 391M, 
395M

helopal granit
330M, 332M, 336, 

20 X ü/SO

25 X X

30 ü ü

35 X X

40 ü ü

45 X X

50 ü ü

60 ü ü

SO = SONDERBESTELLUNG 3 Wochen Lieferzeit

39Druckfehler vorbehalten.

helopal puritamo 
mögliche Breiten

Breite in cm
puritamo

210M, 220M, 230M, 240M, 250M, 260M

20 X

25 X

30 ü

35 X

40 ü

45 X

50 ü

60 ü

helopal puritamo linea
mögliche Breiten

Breite in cm
puritamo linea

105M, 220M, 206M, 107M, M, 108M

20 X

25 X

30 ü

35 X

40 ü

45 X

50 ü

60 ü
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Fenorm Trend/helolit/helodur	 Seite 44

Fenorm helotop	 Seite 70

Fenorm Aluminium	 Seite 56

Montagematerial/Verarbeitungsrichtlinien	 Seite 81
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Argumente für Fenorm Fensterbänke, 
die überzeugen

Vorteile Innenfensterbank helolit und Trend

•	 Robuste Oberfläche
•	 Kratz- und abriebfest
•	 Pflegeleicht
•	 Lange haltbar
•	 Stoß- und Eckverbinder bei Fenorm Trend

Vorteile Außenfensterbank helotop und Aluminium

•	 Witterungsbeständig
•	 Geringe Wärmeausdehnung bei helotop
•	 Lange haltbar
•	 Robust
•	 Komplettes Zubehörprogramm
•	 Systemlösungen

Maximale Designfreiheit

•	 Breite Palette interessanter Designs und Farben

Minimale Lieferzeit

•	 Nur zwei bis fünf Werktage Lieferzeit auf alle Fenorm Produkte



 trend-helolit Die Referenzen

43Druckfehler vorbehalten.

Trend - die Innenfensterbank

helolit - die Innenfensterbank



trend-helolit Die Referenzen

44 Druckfehler vorbehalten.

Trend - die Innenfensterbank
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Fenorm
Innenfensterbank Trend/helolit/helodur
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Fenorm 
Innenfensterbank

trend-helolit-helodur Die Daten

TREND Der Werkstoff
Das Trägermaterial der Trend Innenfensterbank ist eine Spannplatte 
E1 EN312, Stärke ca. 16 mm.

Die Vorderkante ist in Form einer Doppelrundung, wobei oben und 
unten ein  Radius von 4 mm gefräst ist. Blendenhöhe: ca 30 mm.
Die Oberfläche ist mit einer 0,5 mm starken Schichtstoffplatte in 
CPL-Qualität nach EN  438 beleimt. Das Gegenzugmaterial ist stark 
wasserabweisend, die Verleimung erfolgt mit wasserfestem Spezial-
Weißleim nach DIN68603 B3.

Vorteil für den Architekten:
Die attraktiven Dekore schaffen schlichte Eleganz und passen perfekt 
zum reduzierten, modernen Wohnen.

HELOLIT Der Werkstoff:
Das Trägermaterial der helolit Innenfensterbank ist eine Spanplatte 
E1 EN312, Stärke ca. 17 mm. Die Vorderkante ist in Form einer Dop-
pelrundung, wobei oben ein Radius von 14 mm und unten ein Radius 
von 10 mm geformt ist. Blendenhöhe: ca. 40 mm. Die Oberfläche ist 
mit einer 0,8 mm starken Schichtstoffplatte in HPL-Qualität nach EN 
438 beleimt. Das Gegenzugmaterial ist stark wasserabweisend, die 
Verleimung erfolgt mit wasserfestem Spezial-Weißleim nach DIN68603 
B3. 

HELODUR Der Werkstoff
Das Trägermaterial der helodur Innenfensterbank ist eine Spanplatte 
E1 EN312, Stärke ca. 17 mm. Die Vorderkante ist in Form einer Dop-
pelrundung, wobei oben und unten ein Radius von 10 mm geformt ist. 
Blendenhöhe: ca. 40 mm. Die Oberfläche ist mit einer 0,5 mm starken 
Schichtstoffplatte in CPL-Qualität nach EN 438 beleimt. Das Gegen-
zugmaterial ist stark wasserabweisend, die Verleimung erfolgt mit 
wasserfestem Spezial-Weißleim nach DIN68603 B3.

Vorteile für den Architekten
Die helodur Fensterbank ist eine vergleichsweise kostengünstige Vari-
ante zur helolit Fensterbank. Die helodur Fensterbank ist ein Produkt, 
welches hauptsächlich im Objektbereich sein Einsatzgebiet findet. Die 
helodur Fensterbank ist in der Farbe weiß und Carrara lagernd. Bei 
größeren Mengen sind andere Dekore auf Anfrage erhältlich.

Druckfehler vorbehalten.
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Fenorm 
Innenfensterbank TREND

Best.-Nr. 65, Marmor Bianco

Best.-Nr. 68, Roma

Best.-Nr. 66, Weiß

Best.-Nr. 62, Carrara

Best.-Nr. 61, Marmor

Best.-Nr. 54, Kiefer

Best.-Nr. 75

Best.-Nr. 71

Best.-Nr. 70

Fenorm 
Innenfensterbank HELOLIT

Fenorm 
Innenfensterbank HELODUR

Best.-Nr. 101, Weiß

Best.-Nr. 102, Carrara

Sonderformen und Blendenhöhen sind auf Wunsch ebenfalls realisierbar und lassen Design und Funktionalität viel Spielraum. 
Ihr Architektenbetreuer berät sie gerne.

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und Bestellnummern des 
aktuellen Sortiments finden Sie auf unserem Musterständer im guten Fachhandel. Muster nicht farbverbindlich

 trend-helolit-helodur Die Farben

Anfertigungen genau nach Maß! Lieferzeit ca. 1 Woche. Bestellte Ware kann nicht zurückgenommen werden. 
Geringe Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler vorbehalten.



Fenorm 
Sonderanfertigungen:

Eck-Ausklinkung Tür- und Fensterkombination
4 cm breites Laminieren möglich  
 
 

Lieferzeit max. 1 Woche

Schrägschnitt
Alle Ausführungen

Lüftungsgitter 
eingebaut

Falzfräsung
Stockseite

trend-helolit-helodur 

Die Sonderwünsche

Druckfehler vorbehalten.48

Trend Stoß- und Eckverbinder
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Montagematerial

Fensterbank Montageschaum

2-Komponenten-PU(Polyurethan)-Schaum

Anwendungsbereich
Zur Montage von helopal und Fenorm Fensterbänken.
Verarbeitungshinweise beachten!

Eigenschaften
•	 nachdruckfrei
•	 ohne Feuchten zu verarbeiten
•	 sichere und rasche Durchhärtung
•	 Verarbeitungszeit ca. 8 Min.
•	 schneidbar nach ca. 30 Min.
•	 wärme- und schalldämmend

Inhalt / Lieferform
440 ml 
Schaumausbeute ca. 13 Liter/Dose

Verbrauch
1 Dose reicht für ca. 6 lfm Fensterbänke
 (Breite 25 cm, Schaumstärke 2 cm)

Fensterbank Montagekleber MS

Dauerelastischer 1-Komponenten-Kleber
auf Basis eines MS-Hybrid-Polymers; Farbe: Weiß

Anwendungsbereich
Zum Kleben von helopal und Fenorm Fensterbänken sowie 
von Mauerabdeckungen, Stiegenverkleidungen und Wandplat-
ten aus helopal. 
Verarbeitungshinweise beachten!

Alle Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und aus-
reichenden Laborversuchen, es sollte jedoch im Zweifelsfall 
die Eignung durch entsprechende Eigenversuche überprüft 
werden.

Eigenschaften
•	 neutralvernetzend
•	 feuchtigkeitshärtend   
•	 UV-beständig 
•	 lösungsmittelfrei
•	 geruchlos
•	 anstrichverträglich
•	 umweltfreundlich
•	 Hautbildungszeit ca. 30 Min.
•	 Aushärtezeit ca. 3 mm/24 Stunden
•	 Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C

Inhalt / Lieferform
290-ml-Kunststoff-Kartusche

Verbrauch
Je nach Anwendung und Kleberstärke 
ca. 1/2–1 Kartusche je m2 

Dehnfugenband 19x5 mm/25x5 mm

Anwendungsbereich
Zum Dehnungsausgleich zwischen 
Fensterbank und Baukörper.

Eigenschaften
•	 geschlossenzelliges Schaumstoffband
•	 aus Polyethylen (PE) 
•	 Farbe weiß 
•	 einseitig selbstklebend
•	 für innen und außen
	

19 x 5 mm:	 für Fenorm Trend, helolit, helodur

Fugendichtbänder BG 1

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung zwischen Außenfensterbank, Putzanschluss 
und Fassade bzw. Fenster. In 2 Größen erhältlich.

Eigenschaften
•	 vorkomprimiert, selbstrückstellend 
•	 imprägniert mit Acrylatpolymer-Dispersion 
•	 Prüfung nach DIN 18542 über 600 Pa, BG1 
• 10 Jahre Funktionsgarantie 
•	 Farbe grau 
•	 einseitig selbstklebend 
•	 Lagerfähigkeit siehe Aufdruck (bei +5°C bis +25°C) 
•	 Verarbeitungstemperatur ab 5°C, trocken

Größen
•	 Abdichtung zum Fenster: 
	 20/1-4 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 1 - 4 mm 
•	 Abdichtung zur Fassade: 
	 10/3-7 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 3 - 7 mm
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Mörtelkralle inkl. Schraube
Die Fenorm Trend/helolit/helodur Fensterbank wird mit einer ausrei-
chenden Anzahl Mörtelkrallen, pro Laufmeter 3 Stück, versehen und in 
das noch nicht abgebundene Mörtelbett eingesetzt. Die Mörtelkrallen 
garantieren eine dauerhafte Verbindung zwischen Fensterbank und 
Mörtelbett.

Montagehilfe inkl. Schraube
Bei der Montage von Fenorm Trend/helolit/helodur Fensterbänken er-
leichtern die Montagehilfen den Einbau wesentlich. Die Montagehilfen 
drücken die Fensterbank nach oben und ersparen Ihnen das zeitauf-
wändige Unterkeilen. Empfehlung pro Laufmeter 3 Stück.

Zubehör

1. nach unten
2. zum Stock
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Zuschnitt und Lieferzeit

TREND 
Bei Fenorm Trend Fensterbänken sind grundsätzlich alle Ausladungen, 
Dekore und Zwischenbreiten in 5 mm Abstufung bis Ausladung 55 cm 
verfügbar (Lieferzeit max. 1 Woche).

HELOLIT
Bei Fenorm helolit Fensterbänken sind grundsätzlich alle Ausladungen, 
Dekore und Zwischenbreiten in 5 mm Abstufung bis Ausladung 90 cm 
verfügbar  (Lieferzeit max. 1 Woche).

HELODUR
Bei Fenorm helodur Fensterbänken sind grundsätzlich alle Ausla-
dungen Dekore und Zwischenbreiten in 5 mm Abstufung bis Ausladung 
90 cm verfügbar (Lieferzeit max. 1 Woche).
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Bei der Montage sind grundsätzlich die Empfehlung des Herstellers  zu beachten. 

Für Gewerke die an ein fremdes Gewerk anarbeiten, sollten die anerkannten Regeln der Technik und der 
Stand der Technik gelten.

Auch ist es unumgänglich die für das jeweilige Gewerk die zur Zeit geltenden Normen zu berücksichtigen.

Ein wichtiger Punkt bei der korrekten Zusammenarbeit auf der Baustelle ist die Prüf- und Warnpflicht. Es 
darf  auf keinen Fall an ein offensichtlich fehlerhaftes Gewerk angearbeitet werden ohne seiner Prüf- und 
Warnpflicht nachgekommen zu sein!

Nachstehend eine Grafik um zu veranschaulichen welche Einwirkungen bei einem Bauanschluss 
auftreten können und bei der Planung zu berücksichten sind.

Die Montage
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Maße Trend 		  Maße helolit		  Maße helodur	  					   
• Länge bis 405 cm	 • Länge bis 405 cm	 • Länge bis 525 cm		
• Breite bis 55 cm		  • Breite bis 90 cm	 	 • Breite bis 50 cm		

Material
• Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN312
• Oberfläche Schichtstoffplatten EN 438

 helolit & Trend für innen

Bestelllänge: Stockaußenmaß +2 cm*

bzw. die Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette +4 cm

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis 
fertig verputzte Mauer +4 cm

 Stockaußenmaß

 

*Hinweis:
Diese Empfehlung bezieht 
sich auf jene Einbausituation, 
bei der der Fensterstock links 
und rechts 1 cm eingeputzt 
wird.

helolit

Die Fensterbank
für den Innenbereich
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CAD Details

 DWG und DXF Dateiformate

dwg, dxf, sowie Ausschreibungstexte im 
PDF oder B2063 Format finden Sie auf:

www.helopal.com
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Fenorm Aluminium
Außenfensterbank

Der Werkstoff
Stranggepresstes Aluminium (AlMgSi 0,5 F22) in den Stärken 1,25 mm 
- 2,5 mm in Abhängigkeit zur Ausladung. Die Oberfläche ist hochwer-
tig mit Pulverbeschichtung oder Eloxal veredelt. Die Oberfläche wird 
durch Schutzfolie für den Einbau geschützt.

Vorteile
Ausführung in jedem gewünschten RAL-Ton möglich, somit individuelle 
Gestaltung der Fassade. Leichte Bearbeitung durch den Handwerker. 
Alle gängigen Sonderformen wie Erker, Rautenfenster, Rundbogenfen-
ster etc. in geschweißter Ausführung möglich.

Vorteile für den Architekten
Mit dem Produkt Fenorm Aluminium bieten wir ein Programm für den 
Außenbereich, womit alle Anforderungen und Wünsche des Bauherren 
erfüllt werden können. 
Technisch hochwertig, decken wir mit unseren Aluminium Produkten 
alle geforderten Bauanschlüsse (Stützwinkel, Niederhalter etc.) ab. Es 
können nahezu alle gewünschten Formen mit relativ kurzer Lieferzeit 
gefertigt werden. 

Vorteiler für den Händler
Aluminium Fensterbänke werden mit einem flächendeckenden Part-
nernetz vertrieben, wodurch kurze Lieferzeit und rasche Beratung in 
jedem Ort Österreichs möglich sind. 

Druckfehler vorbehalten.

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand 
anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sorti-
ment laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore 
und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden 
Sie auf unserem Musterständer im guten Fach-
handel.

Best.-Nr. 8017M, Schokobraun Matt
HWF (hochwetterfest)

Best.-Nr. 6005M, Moosgrün Matt 
HWF (hochwetterfest)

Best.-Nr. 9016, Weiß

Best.-Nr. C0, Natur eloxiert

Best.-Nr. 7016M, Anthrazitgrau Matt
HWF (hochwetterfest)

Fenorm Aluminium
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Fenorm Aluminium Gleitabschluss: RAG2 - die WDVS-Lösung!

Fenorm Aluminium Gleitabschlüsse
(für Putz und fertige Fassade)

• 	Nehmen die thermisch bedingte Längenänderung der Fensterbank mittels 	
	 EPDM Dichtschuh auf
•	 Dehnungsausgleich bis 5 mm
•	 Vermeidung von Putzrissen und Wassereintritt in den Baukörper
•	 22 mm Putzkante 
	 (gemäß der Empfehlung der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.)

•	 In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen lieferbar
•	 Variabel einsetzbar für Sonderlösungen am Bau
•	 Problemlose Montage an der Baustelle
•	 IFT-Rosenheim geprüft - schlagregendicht bis 1.950 Pa 
	 (Prüfnorm EN 1027:2000-06)

22 mm

einsetzbar für PUTZ - und 
KLINKER Mauerwerk

optimaler Abschluss an der 
Anschraubkante

Dehnungsausgleich 
bis zu 5 mm

Aluminium Gleitendstück RAG²

Ausladung

Tropfkante

Anschraubkante

AntidröhnstreifenBefestigungsschraube
3,9 x 25 mm mit
Abdeckkappe

Anschlussdichtung

Halter für Isolierfassaden

Schutzfolie

Langloch 4 x 7 mm

System DRYPRO® - Details siehe Seite 6 - Lieferzeit ca. 1 Woche

System DRYPRO®

Abschluss mit vorgestanzten Lamellen für Sonnenschutzsysteme mit Führungsschienen.

DRYPRO® 18: in allen Standardfarben
DRYPRO® 22: RAL 9016, 7016M, C0
DRYPRO® 34: RAL 9016, 7016M, C0 

Butylpflaster

Butylpflaster
zur hinteren Eck-Abdichtung zwi-
schen Fensterbank und Abschluss.
Auch werkseitiges Aufkleben mög-
lich! Größe: ca. 75 x 50 x 0,6 mm

Seitenabschluss

Aluminium U-Abschluss 			   Aluminium L-Abschluss 
für Putz			   für die fertige Fassade
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Genau nach Maß
Aluminium Fensterbänke können in unseren Werkstätten genau auf ihr gewünschtes Maß in der Länge 
zugeschnitten werden. Die verfügbaren Ausladungen richten sich nach den Strangpresswerkzeugen und 
sind in vorgegebenen Abstufungen  von 7 bis 36 cm verfügbar.

Hinweis
Da Aluminium einer temperaturbedingten Längenänderung unterliegt dürfen Fensterbank-Einzellängen 
bis maximal 3m vorgesehen werden.
Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für den Stoßverbinder 10 mm in der Länge der 
Fensterbänke zu berücksichtigen sind. Das gilt ebenfalls bei Verwendung von Eckverbindern.

Fenorm Aluminium Ausladungen nach Verfügbarkeit

Breite
in cm 

Fensterbänke
C0, RAL 9016, 6005M, 

8017M, 7016M
bzw. RAL nach Wahl

Alu Abschluss Putz
C0, RAL 9016, 6005M, 

8017M, 7016M
bzw. RAL nach Wahl

Alu Abschluss Sichtbeton
C0, RAL 9016, 6005M, 

8017M, 7016M
bzw. RAL nach Wahl

7 ü ü ü

9 ü ü ü

11 ü ü ü

13 ü ü ü

15 ü ü ü

16,5 ü ü ü

18 ü ü ü

19,5 ü ü ü

21 ü ü ü

22,5 ü ü ü

24 ü ü ü

26 ü ü ü

28 ü ü ü

30 ü ü ü

32 ü ü ü

34 ü ü ü

36 ü ü ü
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Achtung: Lieferzeit bei Innen- und 
Außenecken 135° ca. 2 Wochen

Stoßverbindung
Empfehlung ab 3m Länge

Anschlussdichtung CT 140

Für einen schlagregendichten Fenster-
bankanschluss. 
Aus thermoplastischem Kautschuk.  
(Silikon etc. nicht mehr notwendig).  
Farbe: schwarz oder grau

Maueranker
•	 Zur Abstützung und Montage
•	 Ab einer Ausladung/Breite von 15 cm 
•	 Konsolenabstand:
	 - max. 60 cm
	 - max. 20 cm vom Fensterbankende
•	 Lieferung ohne Schrauben

Maueranker für Sichtbeton	

 Maueranker für Thermofassade

Größe 3: 	ausziehbar von 140 - 180 mm
Größe 4:	 ausziehbar von 180 - 240 mm

Eckverbindungen
Innen- und Außenecke (90°, 135°)

Lieferzeit max. 1 Woche

innen
außen

 

Paar lose  

je Fensterbank aufgeklebt  

Butylpflaster
zur hinteren Eck-Abdichtung zwi-
schen Fensterbank und Abschluss
Größe: ca. 75 x 50 x 0,6 mm

Antidröhn

selbstklebende, mit Bitumen veredelte 
Filzstreifen vermindern Schlagregen-
geräusche

Dehnfugenband 25x5 mm

Anwendungsbereich
Zum Dehnungsausgleich zwischen 
Fensterbank und Baukörper.

Eigenschaften
•	 geschlossenzelliges Schaumstoffband
•	 aus Polyethylen (PE) 
•	 Farbe weiß 
•	 einseitig selbstklebend
•	 für innen und außen
	

25 x 5 mm:	 Aluminium

Fugendichtbänder BG 1

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung zwischen Außenfensterbank, Putzanschluss 
und Fassade bzw. Fenster. In 2 Größen erhältlich.

Eigenschaften
•	 vorkomprimiert, selbstrückstellend 
•	 imprägniert mit Acrylatpolymer-Dispersion 
•	 Prüfung nach DIN 18542 über 600 Pa, BG1 
• 10 Jahre Funktionsgarantie 
•	 Farbe grau 
•	 einseitig selbstklebend 
•	 Lagerfähigkeit siehe Aufdruck (bei +5°C bis +25°C) 
•	 Verarbeitungstemperatur ab 5°C, trocken

Größen
•	 Abdichtung zum Fenster: 
	 20/1-4 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 1 - 4 mm 
•	 Abdichtung zur Fassade: 
	 10/3-7 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 3 - 7 mm
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Fenorm 
Aluminium Seitenabschlüsse

Sonderabschlüsse mit Rillenprofil als Gleitabschluss, zur Auf-
nahme der temperaturbedingten Längenänderung der Alumini-
umfensterbank.

Varianten
Sichtbetonabschluss oder Unterputzabschluss

Montage
Der Abschluss wird vor Fertigstellung der Fassade 
(Var. Sichtbeton) mittels Fensterbankschrauben am Blendrah-
men/Basisprofil befestigt. Anschliessend Fassade fertigstellen 
bzw. bei fertiger Fassade fachgerechte Silikonfuge (PE-Schnur 
einlegen!) herstellen. Die Fensterbank mit der notwendigen 
Dehnungsfuge (siehe Kapitel 21) einpassen und mit den mit-
gelieferten Fensterbankschrauben befestigen. Abdichtung zum 
Fenster mit geeignetem Fugendichtband.

Lieferzeit
Alle Ausladungen des Fenorm Aluminiumfensterbank 
Programmes verfügbar, 
Lieferzeit in etwa ca. 1 Woche in Abhängigkeit zur Stückzahl.  

Bitte immer Rücksprache mit Ihrem Fenorm-Partner halten!

Vorsicht 
Abdichtung der Fensterbank im Hochzugbereich nur mittels 
vorkomprimiertem Dichtband möglich.
Verwendung der Anschlussdichtung CT140 nicht möglich!

Unterputzabschluss	       Sichtbetonabschluss
Variante seitlich offen	        Variante seitlich geschl.

Fenorm Aluminium 
Stützwinkel und Niederhalter

Stützwinkel und Niederhalter für Fenorm Aluminium Fensterbän-
ke. Niederhalter als Rillenprofil ausgeführt.

Varianten
1) Standard mit hinterem Hochzug als Rillenprofil (siehe Skizze)
2) ohne hinterem Hochzug
3) hinterer Hochzug aus 2mm Aluminiumblech

Montage
1) Montage des Stützwinkels am Ziegel oder Stahlbetonmauer 
werk
2) An der Sohlbankanschlussschiene die Lage des Stützwinkels  
markieren
3) Herstellen des Wärmedämmverbundsystems.
4) Montage des Niederhalters und kraftschlüssige Verbindung 
zum Stützwinkel mittels Blindniete herstellen.
5) Montage der Fensterbank, Tropfnase beim Niederhalter 	
einhängen. 

Lieferzeit
Alle Ausladungen des Fenorm Aluminiumfensterbank Pro-
grammes verfügbar, 
Lieferzeit in etwa ca. 1 Woche in Abhängigkeit zur Stückzahl. 

Bitte immer Rücksprache mit Ihrem Fenorm-Partner halten.

Vorsicht 
Abdichtung der Fensterbank im Hochzugbereich nur mittels 
vorkomprimiertem Dichtband möglich.
Verwendung der Anschlussdichtung CT140 nicht möglich!
CT140 kann nur bei Variante ohne hinterem Hochzug verwendet 
werden.

Hochzug hinten

Niederhalter

Stützwinkel 5° Neigung
50x150x3mm
inkl. Langlochstanzung 
zur Befestigung
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Sonderformen für besondere Fenster  
in verschiedenen Farben

	 Alu-Rautenfensterbänke	 Lieferzeit ca. 4 Wochen

Formenvielfalt auf die Spitze getrieben
Fenorm Alu-Rautenfensterbank

V-förmig 90° geschweißt mit 6° Neigung
ohne Abschluss (Standard U- oder 
L-Abschluss empfohlen)

Ohne Abschluss, da Standard-U- oder L-Abschlüsse verwendbar (Achtung: Bitte dazubestellen!)

	 Alu-Rundfensterbänke	 Lieferzeit ca. 4 Wochen

Fensterbankdesign, das rundum überzeugt
Fenorm Alu-Rundfensterbank
 
Halbkreisausführung, ohne Neigung (90°), 
Blechstärke 3 mm mit geschweißtem Abschluss, 
auf Wunsch mit Wasserspeier (gegen Aufpreis)

	
  Alu-Gleitabschlüsse

Fenorm Aluminium Gleitabschlüsse
(für Putz und fertige Fassade)

•	 Vermeidung von Putzrissen und Wassereintritt in den Baukörper.
• 	Durch in Putzanschluss eingelegten EPDM–Dichtungsgummi erfolgt ein perfekter  
	 Ausgleich durch thermisch bedingte Längenveränderungen.
•	 Dichtungsgummi fügt sich passgenau in Putzanschluss ein und umfasst Fensterbank 
	 insbesondere im kritischen Bereich.

15—25 mm

Benötigte Angaben

Vordere Blendenhöhe: 2,5 cm 

Schenkellänge  
Unterkante –  
Anschraubsteg: ........................cm

Tiefe (Ausladung): .....................cm

Abschlüsse:      U £  oder  L £

Farbe: ...........................................

£ Bestellung

£ Preisanfrage

Benötigte Angaben

Vordere Blendenhöhe:
1,5–2,5 cm je nach Tiefe

Durchmesser 
Unterkante –
Anschraubsteg: ........................cm

Tiefe (Ausladung): .....................cm

Wasserspeier:     ja £     nein £

wenn kein Halbkreis –
Stichhöhe: ................................cm

Farbe: ...........................................

£ Bestellung

£ Preisanfrage

geschweißter AbschlussWasserspeier am tiefsten Punkt
der Fensterbank
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Bei der Montage sind grundsätzlich die Empfehlung des Herstellers  zu beachten. 

Für Gewerke die an ein fremdes Gewerk anarbeiten, sollten die anerkannten Regeln der Technik und der 
Stand der Technik gelten.

Auch ist es unumgänglich die für das jeweilige Gewerk die zur Zeit geltenden Normen zu berücksichtigen.

Ein wichtiger Punkt bei der korrekten Zusammenarbeit auf der Baustelle ist die Prüf- und Warnpflicht. Es 
darf  auf keinen Fall an ein offensichtlich fehlerhaftes Gewerk angearbeitet werden ohne seiner Prüf- und 
Warnpflicht nachgekommen zu sein!

Nachstehend eine Grafik um zu veranschaulichen welche Einwirkungen bei einem Bauanschluss 
auftreten können und bei der Planung zu berücksichten sind.

Die Montage
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Aluminium

Maße						    
• Länge bis 600 cm (ab 300 cm Länge empfehlen wir eine Teilung mit einem Stoßverbinder)
• Materialstärke 1,25 bis 2,5 mm je nach Ausladung
• Breite von 7 bis 36 cm

Material
• Al Mg 0,5 F22-F25
• Oberfläche durch Folie geschützt	

 Aluminium für außen

Bestelllänge: inkl. aufgestecktem
U-Abschluss: 
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette +3,5 cm

Bestelllänge: inkl. aufgestecktem
L-Abschluss: 
Lichte fertige
Leibung/Spalette mind. –1 cm

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig  
verputzte Fassade +4 cm oder 
nächsthöhere Breite (7–36 cm)

 Gleitabschluss RAG2 

Bestelllänge: inkl. aufgestecktem
Gleitabschluss: 
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette +4 cm

 Lichte fertige Leibung

4 cm

Aluminium mit U-Abschluss 
für Putz

Aluminium mit L-Abschluss 
für fertige Fassade

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig  
verputzte Fassade +4 cm oder 
nächsthöhere Breite (7–36 cm)
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CAD Details

 DWG und DXF Dateiformate

dwg, dxf, sowie Ausschreibungstexte im 
PDF oder B2063 Format finden Sie auf:

www.helopal.com
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Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318

Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318
(Gravierspitze aus Hartmetall, Durchmesser 0,75mm)

Meßwert 1 	 =	 0,1 kg Druck auf die Gravierspitze
Meßwert 15	 =	 1,5 kg Druck auf die Gravierspitze

Oberflächenhärte
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Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Wärmedämmung.
helopal ist im Vergleich zu anderen Fensterbänken ein guter Isolator!

Temperaturbedingte Längenänderung
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Temperaturbedingte Längenänderung

helopal Architekteninformation - Seite te02 - Version 01/07

Wärmeleitfähigkeit W/mK
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Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Wärmedämmung.
helopal ist im Vergleich zu anderen Fensterbänken ein guter Isolator!

helopal Architekteninformation - Seite te04 - Version 01/07

Wärmeleitfähigkeit W / mK
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Fenorm helotop
Außenfensterbank

Der Werkstoff
Die helotop Fensterbank basiert auf 0,8mm feuerverzinktem Stahl, 
der unterseitig mit Schutzlack beschichtet ist. Die Oberfläche ist mit 
Kunststofflack auf PVDF Basis versiegelt.

Vorteile
Ein großer Vorteil ist das System der Kunststoff-Abschlüsse, welche so 
konzipiert sind, das ein Eindringen von Wasser im hinteren Eckbereich 
des Abschlusses (Wasserfalle) vermindert wird.
Der Ausdehnungskoeffizient ist wesentlich geringer als bei anderen 
Materialien (Längen bis 6 Meter ohne Dehnungsfuge möglich). Voll-
kommen gleichmäßige Oberflächenstruktur ohne sichtbare Strang-
press-Riefen.
Kostengünstige Variante für den Einsatz bei Großprojekten.

Vorteile für den Architekten
Mit dem Produkt Fenorm helotop bieten wir ein Programm für den 
Außenbereich, womit alle Anforderungen und Wünsche des Bauherren 
erfüllt werden können. 
Einerseits preiswert, andererseits formschön.
Speziell für Sanierungen sind sehr tiefe Ausladungen lieferbar.

Vorteile für den Händler
Fenorm helotop Fensterbänke werden mit einem flächendeckenden 
Partnernetz vertrieben, wodurch kurze Lieferzeit und rasche Beratung 
in jedem Ort Österreichs möglich sind. 

HELOtop Die Daten
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Best.-Nr. 701, Silber

Fenorm helotop

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand an-
bieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment 
laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und 
Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie 
auf unserem Musterständer im guten Fachhandel.

Best.-Nr. 703, Weiß

Best.-Nr. 702, Braun
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Fenorm 
Außenfensterbank helotop

Maße
• Länge bis 600 cm
• Breite von 7 bis 40 cm
• Blende 40 mm

Material
Fenorm Außenfensterbänke helotop bestehen aus feuerverzinktem Stahl,  
dessen Oberfläche mit hochwertigem Kunststofflack versiegelt ist.  
Die überzeugenden Materialeigenschaften verleihen den Fensterbänken  
gute thermische Stabilität, hohe Robustheit und Beständigkeit gegen  
Umwelteinflüsse.

Materialeigenschaften
• 	Witterungsbeständig
• 	Geringe Wärmeausdehnung
• 	Lange haltbar
• 	Robust
• 	Umweltschonende Herstellung
• 	Komplettes Zubehörprogramm
• 	Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet

Sonderwünsche
Stoß- und Eckverbinder, Maueranker, Antidröhn und Ausklinkungen.
Maximale Lieferzeit 1 Woche.

helotop U-Abschluss 
für Putz

helotop L-Abschluss 
für die fertige Fassade

Die helotop Abschlussstücke haben nach außen hin eine geschlossene Wasserablauf-
rinne mit Öffnung nach vorne.
Durch komplettes Einfassen der Anschraubkante entsteht auch keine Wasserfalle mehr.
Beim Einbau der Fensterbank soll die Anschlussdichtung CT 140 verwendet werden.

Seitenabschluss



HELOtop Lieferprogramm
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Genau nach Maß
helotop Fensterbänke können in unseren Werkstätten genau auf ihr gewünschtes Maß in der Länge 
zugeschnitten werden. Mit der helotop Fensterbank decken wir ein breites Spektrum an Ausladungen 
ab welche bis 40 cm reichen. Maximale Stangenlänge 6m.

Genau nach Maß
Da helotop einer geringen temperaturbedingten Längenänderung unterliegt, können Fensterbänke mit bis zu 6m Einzellänge 
montiert werden ohne der Notwendigkeit eines Stoßverbinders. Sollten längere Fensterbänke wie zB bei Fensterbändern benötigt 
werden, sollten Stoßverbinder zum Einsatz gelangen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für den Stoßverbinder 10mm in der 
Länge der Fensterbänke zu berücksichtigen sind. Das gilt ebenfalls bei Verwendung von Eckverbindern.

Fenorm helotop Ausladungen nach Verfügbarkeit

Breite in cm
helotop Blende 40mm

701, 702, 703
helotop Abschluss 

Sichtbeton
701, 702, 703

7 ü ü

9 ü ü

11 ü ü

13 ü ü

15 ü ü

16,5 ü ü

18 ü ü

19,5 ü ü

21 ü ü

22,5 ü ü

24 ü ü

26 ü ü

28 ü ü

30 ü ü

32 ü ü

34 ü ü

36 ü ü

38 ü ü

40 ü ü
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Paar lose

Fensterbank aufgeklebt

Stoßverbindung

Lieferzeit max. 1 Woche

Anschlussdichtung CT 140 Antidröhn

Maueranker

Für einen schlagregendichten Fenster-
bankanschluss. 
Aus thermoplastischem Kautschuk.  
(Silikon etc. nicht mehr notwendig).  
Farbe: schwarz oder grau

Selbstklebende, mit Bitumen veredel-
te Filzstreifen vermindern Schlagre-
gengeräusche

Für Putz oder die fertige Fassade. 
•	 Zur Abstützung und Montage von 		
	 helotop Fensterbänken
•	 Ab einer Ausladung/Breite von 15 cm 
•	 Konsolenabstand:
	 - max. 60 cm
	 - max. 20 cm vom Fensterbankende
•	 Für Sichtbetonmauerwerk
•	 Bei entsprechender Bearbeitung 		
	 auch für Putzfassade
•	 Lieferung ohne Schrauben 

Wird bei Stoß- auf Stoß-Montage 
von Fensterbänken über 6 m Länge 
eingesetzt.
Aus witterungsbeständigem Kunst-
stoff ASA

Aus witterungsbeständigem Kunst-
stoff ASA

Eckverbindungen
Innen- und Außenecke  (90°, 135°)

innen

außen

Butylpflaster
Zur hinteren Eck-Abdichtung zwi-
schen Fensterbank und Abschluss
Größe: ca. 75 x 50 x 0,6 mm

7 Bohrungen je 15 x 8 mm

 

180 mm
~ 

40
 m

m

30 mm

Dehnfugenband 19x5 mm/25x5 mm

Anwendungsbereich
Zum Dehnungsausgleich zwischen 
Fensterbank und Baukörper.

Eigenschaften
•	 geschlossenzelliges Schaumstoffband
•	 aus Polyethylen (PE) 
•	 Farbe weiß 
•	 einseitig selbstklebend
•	 für innen und außen
	

25 x 5 mm:	 für Fenorm helotop

Fugendichtbänder BG 1

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung zwischen Außenfensterbank, Putzanschluss 
und Fassade bzw. Fenster. In 2 Größen erhältlich.

Eigenschaften
•	 vorkomprimiert, selbstrückstellend 
•	 imprägniert mit Acrylatpolymer-Dispersion 
•	 Prüfung nach DIN 18542 über 600 Pa, BG1 
• 10 Jahre Funktionsgarantie 
•	 Farbe grau 
•	 einseitig selbstklebend 
•	 Lagerfähigkeit siehe Aufdruck (bei +5°C bis +25°C) 
•	 Verarbeitungstemperatur ab 5°C, trocken

Größen
•	 Abdichtung zum Fenster: 
	 20/1-4 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 1 - 4 mm 
•	 Abdichtung zur Fassade: 
	 10/3-7 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 3 - 7 mm
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Bei der Montage sind grundsätzlich die Empfehlung des Herstellers  zu beachten. 

Für Gewerke die an ein fremdes Gewerk anarbeiten, sollten die anerkannten Regeln der Technik und der 
Stand der Technik gelten.

Auch ist es unumgänglich die für das jeweilige Gewerk die zur Zeit geltenden Normen zu berücksichtigen.

Ein wichtiger Punkt bei der korrekten Zusammenarbeit auf der Baustelle ist die Prüf- und Warnpflicht. Es 
darf  auf keinen Fall an ein offensichtlich fehlerhaftes Gewerk angearbeitet werden ohne seiner Prüf- und 
Warnpflicht nachgekommen zusein!

Nachstehend eine Grafik um zu veranschaulichen welche Einwirkungen bei einem Bauanschluss 
auftreten können und bei der Planung zu berücksichten sind.

Die Montage
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helotop

Maße 											         
• Länge bis 600 cm							     
• Breite von 7 bis 40 cm			 

Material
• 0,8 mm feuerverzinkter Stahl
• Oberfläche mit Kunststofflack versiegelt und mit Folie geschützt	

 helotop für außen

Bestelllänge: inkl. aufgestecktem
U-Abschluss: 
Lichte der fertigen 
Leibung/Spalette +3,5 cm

Bestelllänge: inkl. aufgestecktem
L-Abschluss: 
Lichte fertige Leibung/Spalette mind. –1 cm

Bestellbreite: 
Von Fensterstockfalz bis fertig  
verputzte Fassade +4 cm oder 
nächsthöhere Breite (7–40 cm)

 Lichte fertige Leibung
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CAD Details

 DWG und DXF Dateiformate

dwg, dxf, sowie Ausschreibungstexte im 
PDF oder B2063 Format finden Sie auf:

www.helopal.com
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Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318

Ritzhärte mit Härteprüfstab nach Erichsen 318
(Gravierspitze aus Hartmetall, Durchmesser 0,75mm)

Meßwert 1 	 =	 0,1 kg Druck auf die Gravierspitze
Meßwert 15	 =	 1,5 kg Druck auf die Gravierspitze

Oberflächenhärte
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Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Wärmedämmung.
helopal ist im Vergleich zu anderen Fensterbänken ein guter Isolator!

Temperaturbedingte Längenänderung

Wärmeleitfähigkeit W / mK





Montagematerial
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Aluminium/helotop Das Zubehör

Fensterbank Montageschaum

2-Komponenten-PU(Polyurethan)-Schaum

Anwendungsbereich
Zur Montage von helopal und Fenorm Fensterbänken.
Verarbeitungshinweise beachten!

Eigenschaften
•	 nachdruckfrei
•	 ohne Feuchten zu verarbeiten
•	 sichere und rasche Durchhärtung
•	 Verarbeitungszeit ca. 8 Min.
•	 schneidbar nach ca. 30 Min.
•	 wärme- und schalldämmend

Inhalt / Lieferform
440 ml 
Schaumausbeute ca. 13 Liter/Dose

Verbrauch
1 Dose reicht für ca. 6 lfm Fensterbänke
 (Breite 25 cm, Schaumstärke 2 cm)

Fensterbank Montagekleber MS

Dauerelastischer 1-Komponenten-Kleber
auf Basis eines MS-Hybrid-Polymers; Farbe: Weiß

Anwendungsbereich
Zum Kleben von helopal und Fenorm Fensterbänken sowie 
von Mauerabdeckungen, Stiegenverkleidungen und Wandplat-
ten aus helopal. 
Verarbeitungshinweise beachten!

Alle Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und aus-
reichenden Laborversuchen, es sollte jedoch im Zweifelsfall 
die Eignung durch entsprechende Eigenversuche überprüft 
werden.

Eigenschaften
•	 neutralvernetzend
•	 feuchtigkeitshärtend   
•	 UV-beständig 
•	 lösungsmittelfrei
•	 geruchlos
•	 anstrichverträglich
•	 umweltfreundlich
•	 Hautbildungszeit ca. 30 Min.
•	 Aushärtezeit ca. 3 mm/24 Stunden
•	 Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C

Inhalt / Lieferform
290-ml-Kunststoff-Kartusche

Verbrauch
Je nach Anwendung und Kleberstärke 
ca. 1/2–1 Kartusche je m2 

Montagematerial

Dehnfugenband 19x5 mm/25x5 mm

Anwendungsbereich
Zum Dehnungsausgleich zwischen 
Fensterbank und Baukörper.

Eigenschaften
•	 geschlossenzelliges Schaumstoffband
•	 aus Polyethylen (PE) 
•	 Farbe weiß 
•	 einseitig selbstklebend
•	 für innen und außen
	

25 x 5 mm:	 für Fenorm Aluminium, helotop

Fugendichtbänder BG 1

Anwendungsbereich
Zur Abdichtung zwischen Außenfensterbank, Putzanschluss 
und Fassade bzw. Fenster. In 2 Größen erhältlich.

Eigenschaften
•	 vorkomprimiert, selbstrückstellend 
•	 imprägniert mit Acrylatpolymer-Dispersion 
•	 Prüfung nach DIN 18542 über 600 Pa, BG1 
• 10 Jahre Funktionsgarantie 
•	 Farbe grau 
•	 einseitig selbstklebend 
•	 Lagerfähigkeit siehe Aufdruck (bei +5°C bis +25°C) 
•	 Verarbeitungstemperatur ab 5°C, trocken

Größen
•	 Abdichtung zum Fenster: 
	 20/1-4 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 1 - 4 mm 
•	 Abdichtung zur Fassade: 
	 10/3-7 mm: schlagregendicht bei Fugenbreite 3 - 7 mm
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Fensterbank-Montage 
mit helopal Montageschaum

Über 10 bis 25 mm Spaltbreite wird mit dem helopal Montageschaum eine sichere 
Verklebung in Bezug auf Festigkeit und Bewegungsaufnahme erzielt. 

Voraussetzung für das Schäumen sind feste, tragfähige Untergründe (Ziegelmau-
erwerk, Beton, Zementmörtel, Holz), wobei diese sauber, staub- und fettfrei sowie 
trocken (nicht vorfeuchten!) sein müssen. Die Fensterbänke nach dem Schäumen 
einrichten und nach oben hin gut abspreizen (siehe Skizze).

Nach dem aktivieren der Dose sofort mit dem Schäumen beginnen. 
Die Verarbeitungszeit ist mit ca. 8 Minuten begrenzt.

Fugen niemals überfüllen, sondern sparsam schäumen! 
Schaumausdehnung auf das 2- bis 3-fache berücksichtigen!

Die Spreizen erst nach einigen Stunden (am besten erst am nächsten Tag) entfernen.
Die Arbeitsanweisungen auf der Schaumdose genau befolgen!

Fensterbank-Montage
mit helopal Montagekleber MS

Voraussetzung für die Verklebung ist ein fester, tragfähiger Untergrund 
(Beton, Zementmörtel, Holz, Metall), wobei beide Klebeflächen sauber, staub- und  
fettfrei sein müssen. Stark saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung  
vorbehandeln. 

Um eine Kleberstärke von mindestens 3 mm gewährleisten zu können, sind Distanzen
(z.B. aus Kork) vor der Montage aufzubringen.

Distanzen sind mindestens doppelreihig in einem Abstand von ca. 30 cm 
anzubringen. Die Kleberstärke sollte 8 mm nicht überschreiten!
Ggf. den Untergrund nochmals nacharbeiten.

Den helopal Montagekleber MS raupenförmig, mind. 1 cm in einem Abstand von  
ca. 20 cm auftragen. 

Verarbeitungsrichtlinien

Silikonfugen richtig 
ausführen

Zur Verfugung von helopal und Fenorm 
Produkten empfehlen wir die Verwen-
dung von dauerelastischem, neutral-
vernetzenden Silikon. Die Haftflächen 
müssen trocken, sauber, staub- und 
fettfrei sowie tragfähig sein. Die vorhan-
dene Fuge wird mit geeignetem Hint-
erfüllmaterial (z.B. geschlossenzelliger 
PE-Rundschnur) und dauerelastischem 
Dichtstoff (neutralvernetzendes Silikon) 
dicht und hohlraumfrei verschlossen. 
Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite (aber 
mind. 6 mm).

Die Fuge satt und blasenfrei mit Silikon 
ausspritzen und anschließend glätten 
(entspanntes Wasser).

Auf richtige Dimensionierung der 
Fuge achten!

Fugenbreite:
Außen: mind. 5 mm breite Fuge je Lauf-
meter helopal/Fenorm Platte vorsehen.
Beispiel: 2 m lange Mauerabdeckung 
=> 10 mm breite Fuge 
Innen: mindestens 5 mm breite Fuge 

Hinweis: Fugen aus dauerelastischen 
Dichtstoffen (z.B. Silikonfugen) sind 
Wartungsfugen und daher in regelmä-
ßigen Abständen zu überarbeiten bzw. 
zu erneuern.

Korkdistanzen

t
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Für Ihren schönsten Fensterplatz.
Fensterbänke von helopal.

Lottmann Fensterbänke GmbH

A-4462 Reichraming, Eisenstraße 9
Telefon: 07255 / 84 47-0
Telefax: 07255 / 84 47-36
E-Mail: marketing@helopal.com
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www.helopal.com

Für Ihren schönsten Fensterplatz.
Fensterbänke von helopal.

Polythal Fensterbänke GmbH

D-64625 Bensheim/Auerbach, Lahnstr. 23-25
Telefon: 06251 / 10 64-0
Telefax: 06251 / 10 64-22
E-Mail: polythal.bensheim@helopal.com



helopal in Deutschlandhelopal in Deutschland

2

Polythal				    18-25, 27-33		  Lahnstr. 23-25		  06251/1064-0
Fensterbänke GmbH		  35, 36 (Süd)		  D-64625 Bensheim-		 polythal.bensheim@helopal.com
				    40-92, 95-97		  Auerbach

Niederlassung			   01-09,38, 39		  An der Hopfendarre 9	 03722/8713-6
Chemnitz		 		  98, 99			   D-09212	 Limbach-		  polythal.chemnitz@helopal.com
							       Oberfrohna

Polythal Petrick	 		  10-17			   Gewerbepark Wildau	 03375/217 088
							       D-15745 Wildau		  polythal-petrick@web.de
		

Reis Handel und			   26			   Teestraße 23		  04941/6047 231
Transporte						      D-26605 Aurich-Extrum	 info@h-reis.de

Heinz Rosenthal			   34, 36 (Nord)		  Breslauerstraße 2		  05674/998 27-0
Baustoffe				   37			   D-34379 Calden		

	

Hirth Ges.m.b.H.	 		  93, 94			   Lagerhausweg 2		  0170/222 8567
helopal Schneidewerk					     A-3812 Groß-Siegharts	 office@hirth.at

											         

Vertriebspartner		  Liefergebiet		  Adresse		  Telefon e-mail

Druckfehler vorbehalten.

Vertriebspartner
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