ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU PARETE DI CARTONGESSO
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MATERIALE OCCORRENTE

Livella Morsetti Avvitatore

Tubolari in alluminio

Stucco per cartongesso

Silicone
| MONTAGGIO DEL TELAIO: INDICAZIONI UTILI PER IL POSATORE
TIPOLOGIA “T”
1° FASE
Posare il silicone sulle zanche come riportato in
figura
e
2° FASE
Forare il cartongesso per il passaggio dei morsetti
o= Posizionare il telaio della porta sul lato in cui P
la stessa deve rimanere a filo muro, aiutandosi
con i tubolari di alluminio e bloccando poi il tutto
con i morsetti

Tubolare di alluminio

\ Tubolare di alluminio |

3° FASE
Avvitare il telaio, prediposto delle apposite zanche
di ancoraggio, all’armatura del cartongesso




Tubolare di alluminio

7

4° FASE
Avvitare il profilo ad “U” all’angolare di alluminio

5° FASE
Togliere i tubolari di alluminio e completare |l
rivestimento della parete con il cartongesso

6° FASE

Forare il cartongesso ad altezze diverse (fori
piuttosto grandi, diametro 15mm ca.)

Iniettare la schiuma poliuretanica nei suddetti

fori, partendo dal foro piu’ alto e facendo particolare
attenione che la schiuma riempia in modo omoge-
neo la cava interessata

7° FASE
Eliminare la schiuma in eccesso e procedere alla
rasatura



TIPOLOGIA “S”

1° FASE

Posare il silicone sulle zanche come riportato in
figura

Tubolare di alluminio

2° FASE
L Forare il cartongesso per il passaggio dei morsetti J\

Posizionare il telaio della porta sul lato in cui

la stessa deve rimanere a filo muro, aiutandosi
con i tubolari di alluminio e bloccando poi il tutto
con i morsetti

3° FASE
Avvitare il telaio, prediposto delle apposite zanche
di ancoraggio, all’armatura del cartongesso

Tubolare di alluminio

. 10mm
4° FASE
5 Togliere i tubolari di alluminio e completare |l
L] rivestimento della parete con il cartongesso
(G




Rasatura

5° FASE

Forare il cartongesso ad altezze diverse (fori
piuttosto grandi, diametro 15mm ca.)

Iniettare la schiuma poliuretanica nei suddetti

fori, partendo dal foro piu’ alto e facendo particolare
attenione che la schiuma riempia in modo omoge-
neo la cava interessata

Rasatura

6° FASE
Eliminare la schiuma in eccesso e procedere alla
rasatura



