ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ANTA FILOMURO - FILOMURO'S DOOR LEAF INSTALLING PROCEDURE

MATERIALE FORNITO - PROVIDED HARDWARE

A - 1 rotolo di guarnizione / 1 sealing roll

B - 3/4 cerniere (senza guscio telaio) / 3/4 hinges (without frame shell)

- 1 set di viti/ 1 set of screws

E - 6/8 cover E

- Eventuali accessori
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n° 8 viti di fissaggio cerniera sull'anta
n°® 8 screws for fixing the hinge to the leaf

n° 8 viti di fissaggio sul guscio telaio
n°® 8 screws for fixing to the frame shell

chiave / key cilindro / cylinder
/ any accessories

Scatola contenuta nell'imballo dell'anta
Box contained in the leaf package.
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Installare la guarnizione sul telaio.
Install the sealing on the frame.

Step 2 Step 3
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Rimuovere la cover in plastica protettiva
dagli scassi cerniere sul telaio.

Remove the plastic protective cover from
the holes of the hinges on the frame.
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Preforare e avvitare le cerniere sull'anta.
Predrill and screw the hinges on the leaf.

Step 4

Awvvitare sul telaio le cerniere AN
precedentemente montate sull'anta.
Screw on the frame the hinges

previously installed on the leaf.
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%D Registrare le cerniere e inserire le cover.
Adjust the hinges and fix the covers.

FIRMA LE VERE PORTE IN LEGNO MASSICCIO
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Garofoli S.p.A.
Via Recanatese, 37 - 60022
Castelfidardo (An) ltalia

tel. ++39(0)71727171
Fax ++39(0)71780380
Numero verde fax 800-863236

Internet: www.garofoli.com
E-mail info@garofoli.com




