ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU PARETE MURARIA

MATERIALE OCCORRENTE

gﬂ/\ Molle da muratore
L © © ©_|

Filo a

piombo Livella Morsetti

. Tubolari in alluminio
Cemento a presa raplda

| PREDISPOSIZIONE NEL CANTIERE

PARETE PREFERIBILMENTE GREZZA CON FORO DI MESSA IN POSA DELLE MISURE INDICATE
NELLE SCHEDE TECNICHE (vedere pagine precedenti o schede tecniche).

‘ MONTAGGIO DEL TELAIO: INDICAZIONI UTILI PER IL POSATORE

NELLA TIPOLOGIA “S” LA SEDE PER IL TELAIO NEL MURO GREZZO DEVE RISPETTARE IL PIU POSSIBILE | PARAMETRI RIPORTATI
QUISOTTO
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E A RASATURA EFFETTUATA, E' FONDAMENTALE LASCIARE 10mm DI LUCE NEL LATO INTERNO PER PERMETTE-
RE ALLA PORTA DI APRIRSI SENZA ROVINARE IL MURO

Lato interno J 10mm_

)

Lato esterno Sezione orizzontale



NELLA “TIPOLOGIA T” LA SEDE PER IL TELAIO NEL MURO GREZZO DEVE RISPETTARE IL PIU’ POSSIBILE | PARA-
METRI RIPORTATI QUI SOTTO

Lato esterno Sezione orizzontale

Crrre e e Corrrn

Lato interno W

A RASATURA ULTIMATA, LA PORTA DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE RIPORTATE QUI SOTTO

Sezione orizzontale Lato esterno

Lato interno

Testimoni
D’intonaco

N.B.: un distanziatore, se posto
alla base del telaio,facilita
il posatore nel mettere
<< alivello >> il telaio
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| distanziatori vanno rimossi
prima della rasatura (intonacatura)
delle pareti




