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EUROSUN ZIP-SCREEN
TEXTILER SONNENSCHUTZ

Farbabweichungen sind  
drucktechnisch bedingt.

STANDARDFARBEN  
FÜR ALUPROFILE

UMFASSENDE  
AUSWAHL AN  
TUCHDESSINS

RAL 1013

RAL 9006

HWF RAL 8017 
matt (glatt)

DB 703 grau, 
matt 30%

RAL 3004

RAL 9007

HWF RAL 8019 
matt (glatt)

RAL Effekt 2 
hwfFS

RAL 5014

RAL 9010

RAL 7006 
matt

RAL Effekt 3 
hwfFS

RAL 6005

RAL 9016 RAL 7016 
matt

RAL Effekt 4 
hwfFS

RAL 7035

HWF RAL 3004 
matt (glatt)

RAL 7022 
matt

RAL Effekt 5 
hwfFS

RAL 7038

HWF RAL 6005 
matt (glatt)

RAL 7024 
matt

RAL Effekt 6  
FS

RAL 8022

HWF RAL 6009 
matt (glatt)

RAL 7037 
matt

RAL Grigio 1 
(DM01)

RAL 8077

HWF RAL 7012 
matt (glatt)

RAL 9005 
matt

RAL Grigio 2 
(DM02)

RAL 1001 

RAL 9002

RAL 7021  
matt

RAL 9016 
matt

RAL Grigio 3 
(DM03)

RAL 1006

Oder optional  
alle Farben des 
RAL-Fächers



Hochwertige ZIP-Screens von EUROSUN sind die smarte Lösung für eine moderne  
Beschattung: Die textilen Anlagen bieten nicht nur einen windstabilen Sonnenschutz,  
sie lassen sich auch als attraktive Gestaltungselemente einsetzen. 

EUROSUN – FASSADENGESTALTUNG  
MIT WINDSTABILEN ZIP-SCREENS

Das innovative und energieeffiziente 
ZIP-System wird vor dem Fenster mon-
tiert. Dabei sorgt die seitliche Schienen-
führung für eine gute Tuchspannung und 
erhöht die Stabilität der Anlage – die 
Voraussetzung für hohe Windstabilität. 
Beschattungen bis zu 15 m2 Fläche lassen 
sich so realisieren. Mit ihrer geringen Blen-
denhöhe integriert sich die ZIP-Anlage 
harmonisch in die Fassade.

Je nach Gewebeart kann ein lichtdurch-
lässiger oder blickdichter Sonnenschutz 
gewählt werden, der die Sonneneinstrah-
lung um bis zu 75% und die UV-Strahlung 
um bis zu 98% reduziert. Das ZIP-System 
bietet zuverlässigen Hitzeschutz, genug 
Tageslicht für eine natürliche Lichtstim-
mung und gleichzeitig eine gute Durch-
sicht nach draußen. An heißen Tagen 
schafft die Anlage ein angenehmes Klima 
und reguliert die Raumatmosphäre.  
Das Aufheizen der Wohnräume wird ein-
gedämmt. Der Effekt: weniger Kühlkosten. 

03 Basis der äußerst langen Lebensdauer des 
EUROSUN ZIP-Systems ist seine hohe Wind-
stabilität. Erst bei starken Böen muss der 
Textilscreen eingefahren werden.

Eine umfassende Palette moderner Tuchdes- 
sins in unterschiedlicher Blickdichte erfüllt  
jeden Anspruch an Ästhetik und Funktionali-
tät. In Kombination mit einer großen Viel- 
falt an Blendenfarben erlaubt dies höchste 
Flexibilität bei der Gebäudegestaltung. Der 
EUROSUN ZIP-Screen eignet sich sowohl 
für den Einsatz an privaten Wohnhäusern als 
auch für den mittleren und großen Objektbau 
wie zum Beispiel Schulen und Bürogebäude.

EUROSUN ZIP-Screens lassen sich dank 
hochwertiger Motorentechnik über Fern-
bedienung oder Wandschalter komfortabel 
steuern – oder gleich automatisch durch 
Wind- und Sonnensensoren. Mit einer Anbin-
dung an die Haussteuerung (SmartHome) 
können alle ZIP-Screens mit einer Fernsteue-
rung oder optional per Smartphone bedient 
werden. Auch der Einbau einer Hindernis- 
erkennung ist möglich, die den Behang bei 
einem Widerstand stoppen lässt.

AUSGEREIFTE TECHNIK UND QUALITÄT

Die hochwertigen EUROSUN Führungsschienen werden  
aus stranggepresstem und beschichtetem Aluminium  
gefertigt und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit aus.

Der ZIP-Screen-Kasten  
integriert sich mühelos in  
die Fassadengestaltung.

FÜHRUNGSSCHIENENBLENDENFORMEN

Distanz ZD 10Führung ZPE 35 Distanzführung ZS 60Führung ZSE 35ZIP-Screen 90° PZIP-Screen 90° S

ZIP-Screen R (Rund)ZIP-Screen 45° S

Die Stärken der EUROSUN 
Blenden liegen in besten  
Materialien, sorgfältiger Verar-
beitung und breit gefächerten 
Einsatzmöglichkeiten.  
Sie sind in Größen von  
85 bis 125 mm erhältlich. 

Führung ZSD 29


